
WAREMA Renkhoff SE • Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 • 97828 Marktheidenfeld • Deutschland
www.warema.de • info@warema.de 

▶ Ihre Vorteile
 − Exklusives Produktdesign
 − Zuverlässig ausgereifte Funktionalität 
 − Hochwertig, ästhetische Optik
 − Voll integrierte WMS Komfort-Steuerung für höchsten 
Komfort
 − Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten dank einer gro-
ßen Auswahl an Dessins und Gestellfarben
 − Die Kassette schützt das Markisentuch und die 
Gelenkarme sicher vor Schmutz und Witterungsein-
flüssen 

▶ Merkmale
 − Baugrenzwerte: 
max. Breite: 7.000 mm 
  13.500 mm (gekuppelte Anlage) 
max. Ausfall: 4.000 mm
 − max. Neigungswinkel: 35°
 − Kassette: 240x190 mm
 − Gelenkarm: Kraftübertragung durch Kette oder Seil, 
  optional Segment
 − Antrieb: Motor, optional Funkmotor
 − Pulverbeschichtet gem. WAREMA Farbwelt
 − Bespannung: Acryl Standard/Lumera, optional Acryl All 
Weather, Acryl Perfora, Soltis 92
 − Brillante Extras: Volant-Rollo mit Kurbel/Motor oder WMS 
Komfort-Steuerung , Integrierte LED-Stripes, LED-Stripe 
Lichtschiene, Heizstrahler, WMS Windsensor, Tuchbe-
schriftung (Siebdruck)
 − Wand- und Deckenmontage, Dachsparrenmontage

Kassetten-Markise K70

➊ Kassette 
➋ Ausfallprofil 
➌ Bespannung
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Informationen im Überblick

Kassetten-Markise K70


